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DESCRIÇÃO
Base de duche, em vitroresina branca, para encastrar. De-
senho adaptado a qualquer tipo de casa de banho. Adequado 
para casas de banho especificas para pessoas com deficiên-
cias físicas e/ou de 3ª e 4ª idade. Modelo também com aptidão 
para casas de banho de ginásios, aeroportos, centros comer-
ciais e outro tipo de WC públicos e ou colectivos (de elevada 
frequência). Elevada durabilidade, resistência à água e fácil 
limpeza. 

MATERIAIS E COMPONENTES
Base de duche em vitroresina, rugosa anti deslizante. Tipo 
de encastrar no pavimento. Diâmetro de descarga de Ø60 
mm e colocado na zona central da base. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES MAIORES 18 x 1030 x 1030 mm

DIMENSÕES MENORES 15 x 900 x 900 mm

DESCARGA CENTRAL 60 mm 

PESO 5 Kg 

VITRORESINA

BASE DE DUCHE PLANA

Scheda tecnica prodotto

5
18 1030 1030

5,31050x1050x150

Standard / Linee Guida

Articoli correlati

Rilievi

Codice Descrizione

Altre caratteristiche
Colori Dati tecnici

B40CPSW101

400

420

N.a.

Sanitari e Accessori

Descrizione

Larghezza  [mm.] Profondità [mm.]
Diametro [mm.] Peso netto  [kg.]

Altezza  [mm.]

Codice

Linea

Modello

Serie Caratteristiche fisiche

Peso con imballo [kg.]Dimensioni imballo [LxPxH] [mm.]

Carico Verticale [kg.]

Confezione

Immagazzinamento

Pulizia

Tipologia Norma Ente
Certificazioni

Impiego
Modalità d’uso

Modalità di consegna

Descrizione Parte Materiale Finitura
Composizione prodotto

Verso

Carico Orizzontale [kg.]

Non applicabile

PIATTO DOCCIA IN VETRO-RESINA

H52HASN103 Raccordo di scarico a parete, dritto,

W1 Bianco

N.a. N.a.N.a.

Struttura Gelcoat NI Lucida

Non inclusi con il prodotto
Elementi di fissaggio

Installazione a pavimento

Impiegare detergenti o disinfettanti normalmente in commercio purchè non abrasivi e
senza solventi

Conservare in luogo asciutto e coperto

Imballo in cartone

Se utilizzato correttamente, ovvero manutenuto e conservato come indicato nelle
istruzioni d’uso, il dispositivo ha una vita utile pari alla durata dei materiali con i quali è
stato costruito

Durata
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I dati indicati in questo documento non possono essere ritenuti vincolanti. Ponte Giulio S.p.A. si riserva il diritto di apportare, al
prodotto qui descritto, modifiche tecniche e costruttive senza alcun preavviso.


